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1. 工程概要 
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工程概要 1. 

 基  地  面  積   :   17,708 m2 ( 5,357坪 ) 
 總樓地板面積 : 192,148 m2 (58,122坪) 
 樓    高 :  辦公棟272m，B5/48F/SS 構造 
 開挖深  : 25.1m 

• 採設定地上權五十年的方式開發成一棟9層樓高
的複合式商場、一棟48層樓高的辦公棟，及設
置開放藝文空間的鑽石型入口大廳建築。 

• 塔樓高272公尺，完工後將是僅次於101大樓的
北市第2高樓，造型狀似雙手合掌，具有為台灣
祈福的涵義。 

 

 業  主：南山人壽保險(股)公司 
 建築設計：日本三菱地所+台灣瀚亞設計 
 耐震監造：永峻工程顧問 

企業總部 /  辦公室 

精品購物 / 商場 

餐廳 

大客車停車場 

汽機車停車場 

文教設施 

8F-9F 挑空 
5F-7F 餐廳 

B2-3F 商場 

B3F-B4F 汽車停車場 B4F-B5F 汽車停車場 

3F 文教設施 
1F-2F 公眾/辦公大廳 

B3F 大客車停車場 

6F-45F 
辦公室 

46-48F 
餐廳 

商場棟 

入口大廳 

辦公棟 

• 合掌突顯雙手合掌
的形狀之美與兩手之
間的縫隙特色 

• 輪廓強調雙手的線
條 

• 頂部的透明感宛如
指甲般引人注目頂層
的透明感 
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工程概要 1. 

商場棟 

入口大廳 

辦公棟 
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工程概要 1. 

最終外觀造型 組合3個量體，呈現出山的意象 



合掌+鑽石掌握寶石的雙手 
凸顯宛如指甲般引人注目的頂部透明感 
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工程概要 1. 
• 為求商業樓層達成實際使用效益，將大巴士停車置於地下三樓 

B2 
B3 
B4 
B5 

建蔽 65% 

停車 
停車 

商場 

商場 大客車停車場 
B1局部設置夾層當機車停車場 

(為求取商業空間最大效益故檢討配置以縮小大客車停車場面積，並將其移至B3F，
B2F全部留設為商場 ) 

  1FL 

B2FL 78
1 

B3FL 70
0 

(GL-730) 

(GL-1430) 

  GL (GL+51) 
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工程概要 1. 
• 大客車行駛運作沿路須保留 17m以上無柱空間，坡道斜度 1:10，長達 140m 
• 緊貼地界線並與小客車立體交叉的車道、與結構主柱緊貼配置的停車空間 

最終巴士停車場解決方案 
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工程概要 1. 
• 逆打鋼柱必須先直通，待由上而下開挖逐層施工完成 TRUSS 後，

配合大巴士運作空間須要將部分鋼柱切斷 

 

最終巴士停車場解決方案 
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工程概要 1. 
• 技術配合：每兩個樓層，樓層高度須配合雙層車廂之高度 

 
30FL 48

0 

29FL 48
0 

28FL 48
0 

27FL 48
0 

26FL 48
0 

25FL 

72
0 

24FL 48
0 

23FL 

96
0 

22FL 48
0 

21FL 48
0 

20FL 48
0 

19FL 48
0 

18FL 48
0 

18 
層 
樓 

18 
層 
樓 
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工程概要 1. 

480 cm 

480 cm 

• 技術配合：各樓層地板層高施工精度限制 
 

30FL 48
0 

29FL 48
0 

28FL 48
0 

27FL 48
0 

26FL 48
0 

25FL 

72
0 

24FL 48
0 

23FL 

96
0 

22FL 48
0 

21FL 48
0 

20FL 48
0 

19FL 48
0 

18FL 48
0 
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工程概要 1. 
逆打工法圖解 

逆打工法的概念 

1 
2 

2 

逆打鋼柱概要圖 

逆打鋼柱 

基樁 

上部結構荷重 

荷重的傳達 

荷重的傳達 

荷重的傳達 

順打工法的概念 

1 

2 

 
  



16 

工程概要 1. 

逆打鋼柱 

規格 柱長(M) 支數 重量/支 

-1600x1600x50x50 25.8 8 83 T 

-1600x1600x60x60 26.4 2 97 T 

28.45 2 101 T 

-1600x1600x70x70 25.8 4 105 T 

-2000x1400x55x55 25.8 6 95 T 

-2000x1400x70x70 26.4 12 119 T 

逆打鋼柱 
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工程概要 1. 
 全棟鋼骨結構系統 

雙TMD風風風風  

26 ~ 43F 辦公室 

TRUSS 

6~23F 辦公室 

TRUSS 設備 

設備1/2 

屋突 

46~48F 餐廳 

設備 

雙TMD風阻尼器 
筒形結構柱系統 

出挑及覆土補強結構 

框架式(隱藏式)結構 
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工程概要 1. 

48
0 

47
7.

5 
60

0 
60

1 
72

0 
72

0 
29

09
 

11
15

 
44

4 
13

50
 

42FL.+20692.5 

43FL.+21172.5 

44FL.+21650 

45FL.+22250 

46FL.+22851 

47FL.+23571 

48FL.+24291 

R1FL.+25406 

RFL.+25850 

TOP+27200 

TMD#1範圍 
950cmΦx680cmH 

TMD#2範圍 
950cmΦx680cmH 

採用2顆*250T TMD，
(總和約為5‰有效質量) 

 結構考量： 

本案在設置調諧質量阻尼器(Tuned Mass Damper, 簡稱TMD) 後，可縮小鋼柱尺寸，

將原尺寸2.4m x 1.4m x 8cm降至2m x 1.4m x 7cm，以利逆打施工。 

3D模擬(完工狀態) 
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工程概要 1. 

TYPE-1 TYPE-2 TYPE-1 Total 

Area (ｍ２) 
40,024 
(65%) 

8,772 
(14%) 

12,866 
(21%) 61,662 

Unit Qty (set) 
4,810 
(55%) 

1,268 
(15%) 

2,538 
(30%) 8.616 
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工程概要 1. 

塔尖部鋼構件及帷幕工法 
    本案最具挑戰性工作 

塔尖主結構3D示意 塔尖主結構施工中 塔尖主結構施工中 塔尖主結構完成狀態 
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工程概要 1. 

48FL GL+242.91m 

TOP GL+272.00m 
TOP GL+272.00m 
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工程概要 1. 
塔尖部鋼構件及帷幕工法 
    本案最具挑戰性工作 

• 帷幕鋼背擋(抗風構件)抗風梁、柱吊裝 
• 塔尖部帷幕單元吊裝 

 

塔尖主結構完成狀態 塔尖帷幕鋼背擋完成狀態 塔尖帷幕單元完成狀態 
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2. 施工實況 
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施工實況 2. 施工進度塔尖鋼構攻頂階段 
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施工實況 2. 商場棟施工進度塔尖鋼構攻頂階段 
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施工實況 2. 入口棟施工進度塔尖鋼構攻頂階段 
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施工實況 2. 

A18 B5F後打除之扶壁 

A18 筏基底層30cm PC澆置完成現況 

A18 筏基巨積混凝土結構施工 

辦公棟施工進度塔尖鋼構攻頂階段 
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施工實況 2. 施工進度塔尖帷幕單元吊裝完成 
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施工實況 2. 施工進度商場棟帷幕完成 
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施工實況 2. 施工進度塔尖帷幕單元吊裝完成 

2017.12.26 
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施工實況 2. 施工進度塔尖帷幕單元吊裝完成 



34 

施工實況 2. 施工進度塔尖帷幕單元吊裝完成 
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 施工剪影 

全景照 

2017.12.26 

照片位置 

商場棟    辦公棟 入口棟 
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 施工剪影 

商場棟 風風風  

2017.12.26 2018.1.2 

照片位置 

商場棟    辦公棟 入口棟 
1 

2 
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